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Abstract: In the late autumn of 2022, a non-destructive archaeological survey was carried 
out in the territory of Velino village, Shumen municipality. The survey went through several 
stages: 1) collection of preliminary information on the names of localities and toponyms 
in the area of the survey; 2) conducting a field survey during which accumulations of large 
unprocessed stones and a relatively large concentration of fragmented Old Bulgarian 
household ceramics were registered; 3) aerial photogrammetric survey of the terrain, as 
a result of which a digital elevation model and an ortho-photo plan of the area designated 
for study were produced. The contours of linear structures of artificial origin were clearly 
visible; 4) geophysical survey in four zones, which confirmed the proposals for the presence 
of anomalous zones; 5) vertical electric sounding with the aim of studying the stratigraphy 
of the object during which it was established that the structures probably develop at a 
depth of 0.80-1.00 m from the contemporary terrain. The results of the non-destructive 
archaeological survey in Dolnata Chatma locality, near the village of Velino, Shumen 
region show that linear stone structures develop on the flat terrace east of the village, 
probably part of a presumed archaeological object. At this stage, its scope, chronology and 
character are not clarified, and this remains a task for the team in future exploratory and 
subsequently regular archaeological surveys.
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През последните години археологията все повече придобива интер-
дисциплинарен характер с използването на съвременните достижения на 
точните науки. Особено ясно това личи при издирването на археологически 
обекти, което е залегнало и в нормативната база, уреждаща теренните 
проучвания у нас, в т.ч. и в Правилника за провеждане на теренни 
археологически проучвания в Република България (ДВ, бр. 12, 07.02.1997 
г.). Сред най-предпочитаните недеструктивни методи са геофизичният 
(Filzwieser, 2019, pp. 229-262; Conyers, 2004), геоелектрическият (Hmelevskoy, 
Shevnin, 1992), както и методът на въздушната фотограметрия (Stoyanov, 
Stoyanov, 2016, pp. 25-41). Основните предимства при използването на 
подобен комплексен подход са, че той позволява работа върху значителни 
по обем площи и в същото време дава сравнително точна предварителна 
информация за наличието или липсата на археологически структури. 

Подобно недеструктивно археологическо проучване беше реали-
зирано през късната есен на 2022 г. в местността Долната чатма, източно 
от с. Велино, община Шумен, област Шумен. Научни ръководители на 
проучването бяха доц. д-р Константин Константинов (ШУ „Епископ 
Константин Преславски“) и Ивайло Кънев (НИМ – София), заместник-
ръководител Християн Узунов (ИМ – Исперих), а научен консултант проф. 
д-р Стоян Витлянов (ШУ „Епископ Константин Преславски“).

Предварителни проучвания: През пролетта на 2021 г. арендатори 
от с. Велино извършват заснимане на засетите площи с дрон. На една от 
снимките източно от селото сред посевите се забелязват неясни очертания 
(обр. 1). След получения сигнал, по Национална научна програма „Културно-
историческо наследство, национална памет и обществено развитие“ на 
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ беше извършен 
обход на място на терена, при който беше констатирано струпване от 
обработени и необработени камъни в края на земеделската площ (обр. 2), 
както и фрагменти старобългарска битова керамика на повърхността на 
терена. Впечатление направи и фактът, че част от района в непосредствена 
близост до струпването от камъни не се обработва, а е превърната в 
пасище. Всички тези обстоятелства, в съчетание със сведенията за чести 
иманярски набези източно от селото, както и етимологията на името на 
местността „чатма“ (от турски – „ограда“), ни наведоха на мисълта, че върху 
равната тераса, източно от с. Велино, общ. Шумен, обл. Шумен, се развива 
предполагаем археологически обект с неизяснена засега хронология и 
стратиграфия. Именно събраните предварителни сведения доведоха до 
извършването на недеструктивно археологическо проучване в м. Долната 
чатма, при с. Велино, Шуменско.

Етапи на проучването: 

1. Първоначално беше извършен обход на терена, вследствие на 
който на повърхността се попадна на множество разхвърляни необработени 
камъни (обр. 3). Регистрирана беше и фрагментирана битова керамика, 
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предимно от гърнета с врязана украса и датировка от края на IX – първата 
половина на Х век4. Сред археологическите материали от проучения сектор 
следва да се отбележат и два каменни бруса, както и една луновидна обеца 
от медна сплав. 

2. В рамките на два работни дни беше проведено въздушно 
фотограметрично заснемане на терена (обр. 4). То бе реализирано от ст. преп. 
Божидар Стоянов и ст. преп. Емануил Стоянов от Шуменския университет 
„Епископ Константин Преславски“. Заснетият участък обхвана площ от 350 
декара (585 м x 600 м) и включваше обработваеми земи на около 1 км източно 
от с. Велино, в които се наблюдаваше висока концентрация на изровени от 
селскостопанската техника каменни блокове (обр. 5).

Заснемането беше осъществено с помощта на безпилотно летателно 
средство, чийто полет беше предварително планиран и се осъществи по 
маршрут, отчитащ особеностите на терена. Бяха направени общо 243 снимки 
при средна височина на летене 130 м. 

Вследствие на обработката на получените резултати от въздушното 
заснемане на терена бяха изработени цифров височинен модел (обр. 6) и 
ортофотоплан на проучената площ (обр. 7). 

За да се подчертаят релефните форми, височинният модел беше 
подложен на допълнителна обработка с цифрови филтри. Височините бяха 
интерпретирани цветно, чрез модела HSV и комбинирани с резултатите 
от приложените филтри (обр. 8). По този начин беше направена детайлна 
визуализация със засенчване. 

В крайните резултати ясно се забелязаха контурите на заровени в 
земята линейни структури с внушителни размери и правилна геометрия 
(обр. 9), което подкрепя тезата за вероятния им изкуствен произход.

3. Върху изследвания терен се проведоха и геофизични проучвания 
под ръководството на инж. Кирил Велковски и инж. д-р Християн Цанков. Те 
се осъществиха в рамките на 5 дни върху площ от около 13 дка. Геофизичните 
проучвания бяха съсредоточени в четири зони с изявени структурни линии 
в общата проучена територия с цел потвърждаване на данните от въздушната 
фотограметрия и изработения теренен модел и ортофотомозайка (обр. 10). 
Като основен метод на проучване беше избрано геомагнитно сканиране с 
магнитометър – градиентометър. Изборът беше предопределен от факта, че 
геомагнитката е бърз метод на полево измерване с покриване на големи площи, 
а в същото време е чувствителна за локализиране и разкриване на останки 
от структури и ями. Градиентометърът има много по-голяма разделителна 
способност в близост до повърхността в сравнение с едносензорния 
магнитометър. Това прави този тип конфигурация идеален инструмент 

4  Анализът на керамичния материал е направен от гл. ас. д-р Янко Димитров (НАИМ – БАН, 
филиал Шумен), на когото изказваме благодарност за оказаната колегиална подкрепа.



156 ИН ТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ТЕ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

за локализиране на малки цели. За целите на настоящото проучване беше 
използван последен модел магнитометър – градиентометър GSMP-25G, 
оборудван с две високо чувствителни и прецизни магнитометрични глави в 
градиентна схема и координиран с GPS.

От получените геомагнитни данни могат да се направят следните 
изводи:

Зона 01 (обр. 11) – през нея вероятно минава метален тръбопровод 
или кабел, на което се дължи линейната аномалия в посока югозапад – 
североизток. Тази аномалия силно влияе на всички останали аномалии, 
които са със значително по-нисък интензитет и един вид ги маскира. Освен 
нея се наблюдават слаби аномални зони в магнитното поле, които в общия 
случай повтарят структурните линии, изведени от анализа на теренния 
модел. Тези аномалии с линеен характер с голяма степен на вероятност може 
да се смятат за предизвикани вследствие на останки от структури.

Зона 02 (обр. 12) – в югоизточния край на зоната се идентифицира 
аномалия, която потенциално може да е предизвикана вследствие от 
обрушени структури. Аналогично се наблюдават и две линейни аномални 
зони, които също могат да бъдат интерпретирани по сходен начин като 
предизвикани вследствие структури.

Зона 03 (обр. 13) – не се наблюдават изявени аномалии, които биха 
могли да се идентифицират като антропогенни. Наблюдаваните аномални 
зони са с геоложки характер. Изключение прави линейна аномалия в южния 
край, която обаче не е достатъчно изявена и към момента не е взета под 
внимание. Тази площ засега е изключена от интерес и евентуално ще бъде 
обект на по-детайлно проучване в бъдеще.

Зона 04 (обр. 14) – намира се извън орната площ. Върху терена се 
наблюдава серия от скупчени камъни, вероятно извадени от нивата. Това 
предполага висока степен на деструкция на обекти, които потенциално са 
били в района на оран, докато в тази зона, която може да се определи като 
мера, не е имало оран, респективно може да се допусне, че потенциални 
структури ще са значително по-запазени. Вследствие на геофизичните 
проучвания в тази площ се идентифицират каменни струпвания с 
линейна последователност, но без конкретен изявен характер на стени. 
За детайлизация се изисква значително по-гъста профилна мрежа от 
използваната „търсеща“ такава в настоящото проучване, което може да бъде 
обект на бъдещи проучвания.

В допълнение беше използван и методът на Вертикалното 
електрическо сондиране (ВЕС) с цел проучване на стратиграфията в 
изследваните зони (Pishtalov, 1976). Основава се на пропускане на ток 
в почвата през два захранващи електрода и регистриране на породена 
диференциална разлика в други два електрода. Четирите електрода са 
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подредени в линейна посока, като разстоянието между центъра на така 
изградената схема и захранващите електроди определя дълбочината на 
проникване на тока в разреза. Така с провеждане на серия измервания при 
различно отдалечаване на захранващите електроди от центъра се получава 
информация за т.нар. привидно съпротивление на разреза в дълбочина, 
което е свързано със специфичните свойства на изграждащата среда. След 
обработка се изгражда т.нар. ВЕС крива, която изобразява зависимостта на 
измереното привидно съпротивление към дълбочината на опробване, и на 
основата на която след интерпретация се прави извод за налични пластове 
и евентуално за материала, от който са изградени. 

От геоложката карта на Република България е известно, че 
повърхностният слой в района е основно от глини с варовити камъни. В хода 
на проучването бяха изпълнени три ВЕС, два от които в точки с отчетливо 
регистрирани каменни струпвания. Вследствие на реализираните ВЕС 
може да се заключи, че и при трите точки коренна скала не е достигната в 
измерените разрези. Най-вероятно такава заляга значително по-дълбоко от 
постигнатото с ВЕС проникване. В два от трите ВЕС на дълбочина 0,9 м беше 
регистриран слой глини с камъни, което напълно кореспондира с данните 
от фотограметрията и геофизиката.

Постигнатите през 2022 г. резултати от недеструктивното 
археологическо проучване в м. Долната чатма, при с. Велино, общ. Шумен, 
обл. Шумен ясно показаха, че върху равната тераса източно от селото се 
развиват линейни каменни структури, вероятно част от предполагаем 
археологически обект. На този етап неговият обхват, хронология и характер 
не са изяснени, като това остава като задача пред екипа при бъдещи 
сондажни, а впоследствие и редовни археологически проучвания.
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Обр. 1. Снимка с дрон на неясни очертания на линейни структури в землището на 
с. Велино.

Обр. 2. Струпване на камъни в близост до изследвания терен.
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Обр. 3. Необработени камъни в голяма концентрация, пръснати по повърхността 
на терена.

Обр. 4. Местоположение на заснетия участък. Вляво – с. Велино.
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Обр. 5. Концентрация на каменни блокове в обработваемите земи (поглед отгоре).

Обр. 6. Общ изглед от цифровия височинен модел, представен в координатна 
система WGS84/UTM, Zone 35N и разделителна способност 2.26 сm/pix.
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Обр. 7. Ортофотоплан на заснетия участък, представен в координатна система 
WGS84/UTM, Zone 35N и разделителна способност 2.26 сm/pix.

Обр. 8. Цветна височинна интерпретация на модела на релефа след допълнител-
ната обработка.
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Обр. 9. Очертания и размери на формата, наподобяваща християнски храм 
(осветена в жълто).

Обр. 10. Ортофотоплан на заснетия терен с отбелязаните зони за геофизични 
проучвания.
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Обр. 11. Резултати от геофизичното проучване в зона 01.

Обр. 12. Резултати от геофизичното проучване в зона 02.
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Обр. 13. Резултати от геофизичното проучване в зона 03.

Обр. 14. Резултати от геофизичното проучване в зона 04.


